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АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ





 
Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная с функцией 

томографии X-mind Trium  
 
Производитель: de Gotzen S.r.l. 
Страна происхождения: Италия 
Регистрация: РК-МТ-5№019426 
 
 

 
 
3D-ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
БЫСТРОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА И ОЦЕНКОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ 
 
 
X-MIND trium - система экспертного уровня в области рентгеновских исследований в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. 
Опираясь на многолетний опыт разработки и производства КЛКТ систем, компания ACTEON Group 
создала новый КЛКТ X-MIND trium. 

5. КЛКТ/3D ДЕТЕКТОР (ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ) 
 

Технология  Плоскопанельный CMOS с CsI (йодид цезия) 
сцинтиллятором  

Активная область  121,6 х 123,2 мм  
Матрица детектора  608 х 616 пикселей  
Размер пикселя  100 мкм (режим высокого качества)  
200 мкм (режим быстрого сканирования)  
Разрешение  2,5 (2,0) пар линий / мм  
Градации серого  14 бит (16384)  

 
6. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

 
Класс устройства  Класс I  
Напряжение питания  100 – 240 В  
Частота питающей сети  50 / 60 Гц  
Максимальный ток линии питания  10 А (при 200 - 240 В)  
15 А (при 100 – 200 В)  
Плавкий предохранитель входной линии 
(тип)  

Т 250V H (10/15 А)  

Минимальное сечение кабеля питания при 
максимальной длине 10 м  

1,5 мм2/16AWG (L-N-GND)  

Минимальное сечение кабеля питания при 
максимальной длине 20 м  

2,5 мм2/16AWG (L-N-GND)  

Максимально допустимое колебание 
напряжения питающей сети  

3%  

Максимальная полная мощность  1500 ВА  
Максимальная номинальная мощность  1125 Вт  
Импеданс  0.2 Ω  

 
 

7. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ПАРАМЕТР  РАБОЧИЕ  ТРАНСПОРТ/ХРАНЕНИЕ  
Диапазон температур  +10 - +40 С0  -10 - +60 С0  
Относительная влажность  30 – 75 %  10 – 95 % (без конденсации)  
Атмосферное давление  700 – 1060 гПа  500 – 1060 гПа  

 
 

8. РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ LENOVO P520C 
 

Системы X-MIND Trium с 
функцией КЛКТ (3D) 
поставляются с 

высокопроизводительной 
рабочей станцией LENOVO 
P520C, оснащенной 
дополнительным графическим 
адаптером Nvidia QUADRO 
P2000, на CUDA ядрах которого 
выполняется обработка 
информации при проведении 
КЛКТ исследований 
(реконструкция). Управление и 

передача данных реализованы через интерфейс RJ45 CAT5 посредством серверного сетевого адаптера 
c поддержкой передачи ethernet-кадров размером до 9000 байт (Jumbo-кадр/пакет). 















Axeos и Orthophos:
обзор технических характеристик

Напольная плита для монтажа (опция)

Пульт дистанционного управления
с отображением параметров иссле-
дования (опция)

Характеристики Axeos Orthophos SL 3D 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да — 

Технология датчика DCS DCS

Автофокус да да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да да

Quickshot да да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13 от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

3D-режим с низкой дозой 
облучения да да

Режим HD да да

Напольная плита для монтажа опция опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да да 

Пульт ДУ опция опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат) да (аппарат)

Orthophos S 3D Orthophos SL 2D Orthophos S 2D Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА 60–90 кВ, 3–16 мА 60–90 кВ, 3–16 мА 60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1 P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7 Стандартная съемка: 9,4 

EasyPad EasyPad EasyPad MultiPad 

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина) вручную

— — — —

CsI Plus DCS CsI Plus CsI 

да да да —

слева или справа слева или справа слева или справа слева

да да да опция

да да да —

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10 возможно дооснащение возможно дооснащение —

да возможно дооснащение возможно дооснащение —

да возможно дооснащение возможно дооснащение —

опция опция опция опция 

да да да да 

опция опция опция опция 

— да (аппарат) — —

38 I 39

Рекомендованные пространственные требования:
• Orthophos/Axeos – 1 280 × 1 411 мм;
• Orthophos/Axeos с цефалометрической консолью 2 155 × 1 411 мм.

Минимальные пространственные требования:
• Orthophos/Axeos – 1 040 × 1 371 мм;
• Orthophos/Axeos с цефалометрической консолью 1 955 × 1 371 мм.

Подробную информацию о всех остальных размерах
вы можете найти в требованиях к монтажу соответст-
вующего аппарата.
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